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Investigation of wheel-rail
contact using FEM
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Der Kontakt zwischen Rad und Schiene ist fiir die sichere Fihrung und xsu@vwb.tu-
Kraftiibertragung im Bahnbetrieb von entscheidender Bedeutung. Zur Analyse darmstadt.de
dieser mechanischen Wechselwirkungen wird in dieser Arbeit eine Finite-
Elemente-Modellierung (FEM) einer bestehenden Rad-Schiene-Paarung BEGINN
durchgefiihrt. Mit diesem Model sollen Kontaktspannungen, Verformungen Ab sofort
sowie mechanische Effekte wie Schlupf und Reibung untersucht werden
konnen. VORAUSSETZUNGEN

. . . . . Keine, Erfahrung mit FEM
Die entsprechenden statischen Geometrien werden vom Institut fir

Verkehrswegebau bereitgestellt. Neben der Abbildung des Rad-Schiene- Software z.B. Abaqus

Kontaktmechanismus sind auch Fahrbahnelemente, wie beispielsweise sind vorteilhaft.
Schwellen und Bettung, durch passende Federelemente vereinfacht zu
ersetzen.

Die genaue Aufgabenstellung wird noch ausformuliert.

TASK

The contact between wheel and rail is crucial for safe guidance and power
transmission in railway operations. To analyze these mechanical interactions, this
thesis uses finite element modeling (FEM) of an existing wheel-rail pairing. This
model will be used to investigate contact stresses, deformations, and mechanical
effects such as slip and friction.

The corresponding static geometries are provided by the Institute of Transportation
Infrastructure Engineering. In addition to mapping the wheel-rail contact mechanism,
track elements such as sleepers and ballast are to be replaced by simplified spring
elements.

LINKEDIN

The exact task description is still being formulated.




